












Ergänzungssatzung Nr. 1 Gemeinde Süderheistedt 

Bauflächen nach§ 34 (4) Nr. 3 BauGB 
Straßenverkehrsfläche 
Knick nach § 15 b LNatSchG 
Pflanzgebot (Knick) 
SPE-Fiäche (Wiese) 

Gesamt: 

9. Kosten 

6600 m2 

30m2 

230m2 

590m2 

570m2 

8020 m2 

82,3% 
0,4% 
2,9% 
7,3% 
7,1 % 

100,0 % 

Seite 6 

Der Eigentümer der Fläche hat mit der Gemeinde Süderheistedt einen städtebaulichen Ver­
trag zur Regelung der Ersch ließungsangelegenheiten und der Kostentragung geschlossen. 
Der Gemeinde entstehen keine Kosten. 

Süderheistedt, ~.AO. JQJ/1 

Anlagen 

Anlage 1: 

Anlage 2: 

Immissionsschutz-Stellungnahme 
Ausweisung von 6 Baugrundstücken in Süderheistedt, Kreis Dithmarschen 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Abteilung Umwelt, Landeskultur 
und ländlicher Raum vom 24.01.2001 

Schalltechnische Berechnung nach RLS 90 
Landesstraße 150 von Heide nach Erfde in Süderheistedt 
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Immissionsschutz-Stellungnahme 

Landwirtschafts­
kammer 
Schleswig-Holstein 

Abteilung Unl\velt~ Laudeskultur 
tmd ländlich~r Ra1.1m 

Kiel, 24.01.2001 
Tel. 0431/9797-346 

Ausweisung von 6 Baugrundstücken in Süderheistedt, Kreis Dithmarschen. 

Auftraggeber: Dieter Abel, Heider Straße 13, 25779 Süderheistedt. 

Veranlassung: 

Herr Abel bittet um eine Immissionsschutz-Stellungnahme. 

1. Geplantes Wohnhaus: 

Ausweisung von 6 Baugrundstücken am Teichweg in Süderheistedt. 

2. ln_ der Nähe liegende landwirtschaftliche Nutztierhaltung I Güllebehälter: 

Rindviehhaltung der Betriebe: 

Hermann Glüsing, Vogelstangenberg 9, 25779 Süderheistedt 

Hans-Peter Hansen, Vogelstangenberg 7, 25779 Süderheistedt 

~'-"\ 3. Verwendete Unterlagen: 

TA Luft (1. BlmSchVwV) v. Februar 1986 

VDI-RL 3473 Emissionsminderung Tierhaltung Rinder (vorläufig zurückgezogener 

Entwurf vom November 1994) 

DIN 18910 Wärmeschutz geschlossener Ställe- Wärmedämmung und Lüftung 

Orts- und Übersichtsplan M ca. 1 : 2.000 

4. Datenerhebung fand statt am 09.01.2001 

5. Datenschutz: Auf die datensch~tzrechtlichen Belange für die b~trieblichen 

Zahlenangaben wird hingewiesen 
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6. Ermittlung der erforderlichen Abstände 

nach VDI-Richtlinie 3473 (vorläufig zurückgezogen) 

Betrieb Rinder Punkte erf. Abstand 
für gem.Diagramm 

Technik 100% 
> 10 GV *) m 

Glüsing 125 70 174 

Hansen 271 80 212 
_(incl. Erweiterung) 

*)GV = Tierzahlen umgerechnet in Großvieheinheiten 
nach Maßstab 1 GV = 500 kg Lebendgewicht) 

7. Beurteilung. 

Betrieb 1: 

50% 
m 

87 

106 

tatsächlicher 
Abstand 

m 

ca. 130 

ca. 110 

Herr Hermann Glüsing betreibt auf-seiner Betriebsstätte Vogelstangenberg 9 eine 

Rindviehhaltung mit dem Schwerpunkt Milchproduktion mit einer Stallkapazität von 

ca. 125 GV (Großvieheinheiten). Die Rinder werden in zwei Stallgebäuden im Fest­

mistverfahren überwiegend in Anbindehaltung gehalten. Die Futtergrundlage bilden 

Gras- und Maissilage, in den Sommermonaten erhalten die Tiere Weidegang. 

Betrieb 2: 

Die Betriebsstätte Vogelstangenberg 7 wird von Herrn Hans~Peter Hansen bewirt­

schaftet. Er betreibt auf seiner Betriebsstätte eine Rindviehhaltung mit dem Schwer­

punkt Milchproduktion mit einer Stallkapazität von z.Z. 226 GV. Die Rinder werden in 

zwei· Stallgebäuden überwiegend im Flüssigmistverfahren gehalten. Die Futter­

grundlage bilden Gras- und Maissilage, in den Sommermonaten erhalten die Tiere 

Weidegang. Mittelfristig plant Herr Hansen einen Anbau an den vorhandenen Milch­

viehstall für 37 Kühe (vgl. Übersichtskarte). 



Gemeinde Süderheistedt 
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Maßstab 1 :2000 

Anlage zur Immission5schutzstellungnalnne der Landwirtschafts­
kammer vom 24.01.2001 fiir Süderheistedt, Kreis DitPmarschen 

X = Emissionsschwerpunkt 
- = um 50 % reduzierter Abstandsbereich ( Geruchsschwel­

lenwert) nach VDI-RL 3473 (vorläufig zurückgezogener 
EntwurfvomNovember 1994) 

D =Geplante Wohnbebauung (Dorfgebiet) 

62] = Rinderställe [~·~ = geplanter Anbau 

1 = Betrieb Hermann Glüsing 

2 = Betrieb Hans-Peter Hansen 

+ 

1f N 



Grunddaten zur schalltechnischen Berechnung 

nach RLS 90 

Straße: L 150 von Heide nach Erfde 
Ort: Süderheistedt 
Maßnahme: Ergänzungssatzung Nr. 1 

Landes-, Kreis- und 
Straßengattung: 3 Gemeindeverbindungsstraßen 

Kfz/24h aus Verkehrsmengenkarte für 
DTV Zählung: 8834 Schleswig-Holstein 
Prognosefaktor: 1,2 Prognose bis 2015 
DTV gesamt: 10601 Kfz/24h 
DTV Fahrstreifen: 5301 Kfz/24h 
MTags: 318,1 Kfz/h 

M Nachts: 42,4 Kfz/h 
IPraus: 6,50 o/o 
lR_Nactlts: 6,50 o/o 
V Pkw: 50 km/h 
V Lkw: 50 km/h 
L Pkw: 30,7 dB(A) 

L Lkw: 44,3 dB(A) 
D: 13,6 dB(A) 
DvTags: -4,6 dB(A) 

DvNachts: -4,6 dB(A) 
Straßenoberfläche: Asphaltbeton 
D Stre: 0,0 dB(A) 
Steigung: <5% 
D Stg: 0,0 dB(A) 
Spiegelschallquellen: nicht vorhanden 
De: 0,0 dB(A) 
L {2l)) • 

m Tags· 64,2 dB(A) 
L m (:ii!:J) Nachts: 55,4 dB(A) 

L m_._ETags: 59,6 dB(A) naher bzw. ferner Fahrstreifen 

L m_._E Nachts: 50,8 dB(A) naher bzw. ferner Fahrstreifen 

Erstellt: Ingenieurgemeinschaft SASS KUHRT GMBH, den 25.09.01 bearbeitet: Philipp 








